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AIDITEC SYSTEMS, S.L. es una empresa innovadora de base 

tecnológica, con un elevado conocimiento de la técnica y 

el mercado de la protección contra el rayo que investiga, 

desarrolla, fabrica y distribuye productos innovadores y 

tecnológicamente avanzados. Nuestro principal objetivo 

es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes ofreciéndoles soluciones innovadoras de alta 

tecnología adaptadas a sus necesidades y requerimientos.

Contamos con certificaciones de organismos acreditados, 

oficiales e independientes para dar las máximas garantías. 

Todos nuestros pararrayos tienen garantía de por vida.  
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Sistemas de Gestión de la Calidad (SGS)

AIDITEC SYSTEMS, S.L. es una empresa certificada por SGS, líder 
mundial en servicios de inspección, verificación y certificación de 
operaciones de comercio internacional. 

Este sello avala que AIDITEC SYSTEMS, S.L. cumple con la calidad 
según la norma ISO 9001:2015 en todos los procedimientos de trabajo, 
asegurando el compromiso de nuestra empresa con la calidad de todos 
nuestros productos y servicios. 

Además, esta certificación nos ayuda a identificar los riesgos y abordarlos, 
mejorar el rendimiento y operar de manera más eficiente, así como a 
demostrar altos niveles de calidad de servicio al optar a nuevos contratos 
y mercados. 

ISO 9001
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Cada producto que sale de nuestras instalaciones pasa por diferentes 
tests de calidad, asegurando así el correcto funcionamiento en todos ellos, 
siguiendo como guía las unidades ensayadas y certificadas en el Instituto 
Tecnológico de la Energía (ITE), laboratorio acreditado e independiente. 

Todos los pararrayos ADVANCE+, SIGMA+ y ELECTRON 15 fabricados 
por AIDITEC SYSTEMS, S.L. disponen de una garantía limitada 
internacional de por vida contra todo defecto de fabricación.* 

Se entiende por defecto de fabricación cualquier daño que se produzca 
en el pararrayos durante la producción de este y no por un desgaste o un 
impacto de rayo con una energía superior a lo establecido en la norma 
UNE 21186:2011. 

GARANTÍA DE POR VIDA
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PLANTAS FOTOVOLTAICAS

En las plantas fotovoltaicas se cubren largas extensiones 

con paneles solares e instalaciones eléctricas de alto 

coste que deben de ser protegidas contra la caída de 

rayo. 

Estas instalaciones son muy sensibles y pueden ser dañadas 

por las tormentas eléctricas, ya bien sea por ciada 

directa de un rayo o por sobretensiones transitorias.

Estos equipos están conectados entre si además de a la 

red eléctrica, con lo cual, también pueden transmitir la 

sobretensión al suministro eléctrico.
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AIDITEC SYSTEMS DISPONE DE SOLUCIONES PARA TODOS SUS PROYECTOS SOLARES.

Disponemos de pararrayos con garantía de por vida para la caída directa de rayo, una 

completa gamas de protectores contra sobretensiones para cualquier tipo de instalación o 

conductor y sistemas de puesta a tierra para garantizar resultado óptimos de resistividad 

en cualquier tipo de terreno y condiciones.
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COMPARATIVA PDC

ADVANCE+ SIGMA+ ELECTRON 15

MATERIAL Acero inoxidable
AISI 316L

Acero inoxidable
AISI 316L

Acero inoxidable
AISI 316L

TIEMPO DE AVANCE MÁXIMO CERTIFICADO
POR LABORATORIO 138 µs 79 µs 15 µs

CORRIENTE IMPULSIONAL SOPORTADA 200 kA 200 kA 200 kA

AAA - ASEGURAMIENTO AISLAMIENTO DEL AGUA Sí Sí Sí

AAA+ - ASEGURAMIENTO AISLAMIENTO DEL AGUA
       EN CONDICIONES EXTREMAS Sí No No

EAC - ESTABILIZACIÓN DE AVANCE EN EL CEBADO Sí Sí No

DSF - DEIONIZACIÓN POR SOPLADO FORZADO Sí Sí Sí

AAE - ALARGAMIENTO DEL ARCO ELÉCTRICO Sí Sí No
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PDC ADVANCE+

LA MEJOR PROTECCIÓN CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS INCORPORADAS Y LA MAYOR 
GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO.
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Este sistema garantiza un aislamiento total en condiciones atmosféricas 
adversas proporcionado por la bóveda de ionización de electrodos. 
Esta bóveda impide que la lluvia ponga en contacto eléctrico el cuerpo 
metálico del pararrayos (a potencial atmosférico) con el eje metálico (a 
potencial tierra).

Cuando un PDC no cuenta con esta garantía de aislamiento y se producen 
condiciones atmosféricas adversas, como la lluvia intensa, pueden 
entrar en contacto los electrodos de diferente potencial y provocar un 
cortocircuito en el dispositivo de cebado que impida al pararrayos ofrecer 
la seguridad necesaria reduciendo drásticamente su radio de protección.

EL PDC ADVANCE+ GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO DE SU DISPOSITIVO DE CEBADO Y 
DE SU EFICACIA EN LA PROTECCIÓN EN CONDICIONES DE LLUVIA EXTREMA GRACIAS 
AL SISTEMA “ISOLATED RAIN”.

SISTEMA ISOLATED RAIN
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PDC SIGMA+

UN SISTEMA DE PROTECCIÓN PREMIUM, INCREÍBLEMENTE EFICAZ Y MUY COMPETITIVO. 
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Es muy importante instalar productos originales y no falsificaciones que 
pueden poner en riesgo la vida de personas o de las instalaciones. 

Por ello, para dar mayor seguridad y soporte, pero sobretodo para la 
tranquilidad de nuestros clientes, hemos habilitado en nuestra web un 
formulario en el que validaremos la garantía de los equipos y verificaremos 
su autenticidad. Para ello, todo aquel que desee verificar el dispositivo 
deberá indicar:

	 - Modelo de pararrayos
	 - Número de serie
	 - Factura y/o certificado de producto

Cualquier pararrayos que no pase 
este proceso de verificación no 
estará cubierto por nuestra garantía 
limitada de por vida.

VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO
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TOMA DE TIERRA

La toma de tierra es la parte de la instalación exterior de protección 
contra el rayo destinada a dispersar la corriente de los rayos en el 

terreno. Debe realizarse una toma de tierra por cada conductor de 
bajada con al menos dos electrodos por cada toma de tierra. Sus 

elementos principales son: 

•	Arqueta de registro
•	Electrodos
•	Mejorador de la conductividad
•	Conexiones

La conexión se realiza en el fondo de la excavación, 
directamente al pie de cada bajante mediante un 
dispositivo que permita la desconexión y que 
esté emplazado en un registro de inspección 
que lleve el símbolo de tierra.
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SISTEMA DE TIERRAS CON VÍA DE CHISPAS

Núcleo de acero inoxidable AISI 316L. Revestimiento 

de material plástico y grado de protección IP65. 

Recomendado por las normas de protección contra 

el rayo para unir las tomas de tierra donde no es 

posible realizar la unión equipotencial debido a 

problemas de corrosión. En estado normal, mantiene 

aisladas las tierras evitando la corrosión. Cuando 

se produce un aumento de potencial, actúa y une 

las tierras evitando, así, que la corriente dañe 

equipos e instalaciones. 
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INSTALACIÓN DE UN SISTEMA COMPLETO DE PROTECCIÓN

000

ADVANCE+

Anclaje

Conductor

Electrodos

Tubo de 
guarda

Vía de
chispas

Pieza de 
adaptación

Mástil

Fijaciones

ADT Counter

Arqueta
Puente de 
comprobación

Wellconductor

La instalación de los pararrayos Advance+, 
Sigma+ y Electron E15 deben realizarse 
siguiendo las indicaciones de las normas 
UNE 21186, NFC 17102 y NP 4426.
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CONTADOR DE RAYOS ADT COUNTER

EL MÁS VERSÁTIL, COMPLETO
Y FÁCIL DE INSTALAR

El ADT COUNTER contabiliza y registra los impactos directos 
y las sobretensiones de un sistema de protección contra el 
rayo. 

Es un dispositivo que no interviene en el funcionamiento del 
sistema de protección pero que, sin duda, es un elemento 
muy importante, porque es el único modo de saber que el 
sistema ha sufrido un impacto de rayo y que debe realizarse 
una revisión del sistema para verificar que todo está en 
correcto estado y seguimos protegidos.
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AS TESTER PRO

COMPROBADOR DE PARARRAYOS DE 
ALTA TECNOLOGÍA

AS TESTER PRO es un dispositivo de medición portátil 
desarrollado por Aiditec systems, S.L. que realiza el 
testeo automático y completo del funcionamiento de todos 
pararrayos con dispositivo de cebado fabricados por Aiditec 
Systems, S.L. 

Es un equipo imprescindible para las revisiones de las 
instalaciones de protección contra el rayo, dado que evalúa 
el funcionamiento del elemento más expuesto, el pararrayos, 
que de otra forma es imposible de comprobar. 

Está fabricado con materiales de alta calidad y su batería 
tiene una vida de hasta 1000 test. 
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HUERTOS SOLARES

ESQUEMA DE PROTECCIÓN HUERTOS SOLAR

1.	Protector serie BF3. Protectores de 
sobretensiones para instalaciones en 
corriente continúa. Protegen los inversores 
y resto de equipamiento eléctrico contra 
sobretensiones transitorias que provengan 
por los strings.

2.	Protector BD4-40/240.

3.	Protector BD4-100/240. Protege la 
instalación eléctrica de las sobretensiones 
transitorias que puedan entrar a través de 
la acometida eléctrica.

SERIE BF3

BF3-100/1000 (TIPO 1+2 – 1.000VDC)
BF3-100/1500 (TIPO 1+2 – 1.500VDC)

BF3-40/1000 (TIPO 2 – 1.000VDC)
BF3-40/1500 (TIPO 2 – 1.500VDC)

EN FUNCIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE 
LA INSTALACIÓN A LAS DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS SE RECOMENDARÁ INSTALAR 
PROTECTORES TIPO 1+2 O TIPO 2. SE 
PUEDEN SUMINISTRAR CON SEÑALIZACIÓN 
REMOTA.

BD4-40/240

PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRIFÁSICO TIPO 
2 QUE SE INSTALARÁ EN LA PARTE DE ALTERNA 
DEL INVERSOR. ESTE EQUIPO SE COORDINARÁ CON 
EL TIPO 1+2 INSTALADO EN CABECERA  DEJANDO 
VALORES DE TENSIÓN RESIDUAL MUY BAJOS, 
PRÓXIMOS A LA TENSIÓN NOMINAL. SE PUEDEN 
SUMINISTRAR CON SEÑALIZACIÓN REMOTA.

BD4-100/240

PROTECTOR DE SOBRETENSIONES TRIFÁSICO TIPO 
1+2 QUE SE INSTALARÁ EN EL CUADRO ELÉCTRICO 
GENERAL, JUSTO EN LA ACOMETIDA.  SE PUEDEN 
SUMINISTRAR CON SEÑALIZACIÓN REMOTA.

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES RECOMENDADOS

1

2

3

RED

INVERSORPANELES
SOLARES

CUADRO
ELÉCTRICO
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En instalaciones de grandes dimensiones donde existen cables que 
recorren largas distancias se pueden inducir corrientes cuando descargue 
un rayo al terreno. 

Cuando cae un rayo a tierra se genera un embudo de potencial que da 
lugar a diferencias de potencial, cuanto peor sea el valor de resistividad 
del terreno, mayores serán las tensiones que aparezcan. 

Así pues, si un cable eléctrico, coaxial, datos, etc., transcurre entre dos 
curvas de distinto potencial, se inducirá una corriente sobre el cable 
conductor provocando la avería de las cargas conectadas a dicho cable.  
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AUTOCONSUMO

Los equipos de la serie SPF están especialmente diseñados para la 
protección de las instalaciones de placas solares para autoconsumo que 
se encuentran conectadas con:

•	 El interior de una red de consumo.
•	 Una conexión eléctrica física con la red de transporte o distribución.

Esta serie de protectores para sistemas fotovoltaicos tienen como
finalidad proteger contra sobrecorrientes y sobretensiones producidas
por impactos de rayos en la parte continua de instalaciones generadoras
de energía fotovoltaica de corriente continua de hasta 1000Vcc.



PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

NOTA: se montan equipos según requerimientos 
del cliente. En el ejemplo se muestra una 
instalación con 3 string.

ESQUEMA DE PROTECCIÓN AUTOCONSUMO
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Los cuadros SPVE están especialmente diseñados para proteger las 
estaciones de carga de vehículo según se especifica en la ITC-BT-52.

Estos cuadros protegen la estación de carga de vehículo frente a 
cortocircuitos, faltas a tierra y sobretensiones. 

La protección frente a sobretensiones permanentes se ajusta a la normativa 
POP 50:550 protegiendo la instalación frente a tensiones superiores a 
los 275 V.

La protección frente a sobretensiones transitorias protegerá las cargas 
ante los picos de tensión de origen atmosférico, así como los transitorios 
asociados a las maniobras llevadas a cabo en la red eléctrica.

Opciones: También se pueden suministrar con cerradura, base Schuko, 
diferenciales con reconexión automática, envolvente policarbonato y 
contador de energía.

CUADROS MODULARES PARA CARGADORES DE VEHÍCULO ELÉCTRICO
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Desde Aiditec Systems contamos con un departamento técnico que les 
podrá ayudar en el desarrollo de proyectos y cálculos de riesgo.

También puede realizar su propio calculo de riesgo en nuestra pagina 
web, así como de el calculo de las protecciones contra sobretensiones.

SOPORTE TÉCNICO

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RIESGO

ASISTENTE SELECTOR PROTECTOR
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